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GALVANIZED STEEL

Diameter N° of 
 links/27.5 m

Approximate 
Minimum mass Grade 3

[mm] [in] 27,5m = 90ft kg per 
27,5 m Kg per m

Proof 
load 
[ton]

Break 
load 
[ton]

12,5 1/2 549 110 4.0 9.4 13.5

14 9/16 491 130 4.7 11.8 16.8

16 5/8 429 170 6.2 15.3 22.0

17,5 11/16 391 180 6.5 18.3 26.1

19 3/4 357 220 8.0 21.5 30.7

20,5 13/16 329 260 9.4 24.9 35.6

22 7/8 305 300 10.9 28.6 40.9

24 15/16 285 340 12.4 33.9 48.5

26 1 259 405 14.7 39.7 56.7

28 1 - 1/8 245 475 17.3 45.8 65.5

CATENE NAVALI CON TRAVERSINO - zincate a caldo
STUD LINK ANCHOR CHAIN - galvanized steel
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Dimensioni e tolleranze secondo tabella di riferimento ISO1704



4 D

3.6 D

6 D

1 D

*Le descrizioni e le linee guida presenti in questo documento devono essere usate solo come riferimenti generici. Per ulteriori informazioni tecniche  rivolgersi al nostro Servizio di Assistenza Tecnica. I contenuti di questo 
catalogo si basano sulle informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione. CMP/Titan non si assume alcuna responsabilità riguardo all’inesattezza delle informazioni qui contenute. Le specifiche dei prodotti 
sono soggette a modifiche senza preavviso.



BLACK TARRED STEEL

Diameter N° of 
 links/27.5 m

Approximate 
Minimum mass Grade 3

[mm] [in] 27,5m = 90ft kg per 
27,5 m Kg per m

Proof 
load 
[ton]

Break 
load 
[ton]

30 1 - 3/16 225 545 19.8 52.4 74.9

32 1 - 1/4 213 615 22.4 59.4 84.9

34 1 - 5/16 195 690 25.1 66.8 95.5

36 1 - 7/16 187 775 28.2 74.6 107.0

38 1 - 1/2 179 860 31.3 82.8 118.0

40 1 - 9/16 171 950 34.5 91.4 131.0

42 1 - 5/8 165 1040 37.8 100.0 143.0

44 1- 3/4 153 1130 41.1 110.0 157.0

46  1- 13/16 147 1240 45.1 119.0 171.0

48 1 - 7/8 143 1345 48.9 130.0 185.0

50 2 137 1455 52.9 140.0 200.0

CATENE NAVALI CON TRAVERSINO - catramate
STUD LINK ANCHOR CHAIN - black tarred steel
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Dimensioni e tolleranze secondo tabella di riferimento ISO1704



4 D

3.6 D

6 D

1 D

*Le descrizioni e le linee guida presenti in questo documento devono essere usate solo come riferimenti generici. Per ulteriori informazioni tecniche  rivolgersi al nostro Servizio di Assistenza Tecnica. I contenuti di questo 
catalogo si basano sulle informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione. CMP/Titan non si assume alcuna responsabilità riguardo all’inesattezza delle informazioni qui contenute. Le specifiche dei prodotti 
sono soggette a modifiche senza preavviso.



ELECTRO GALVANIZED STEEL

Size D Weight

[mm] [Kg]

12.5 0,39

14 0,51

16 0,62

17,5 0,80

19 1

20,5 1,3

22 2

24 2

26 2,5

28 4

BLACK TARRED STEEL

Size D Weight

[mm] [Kg]

30 4

32 5

34 5,5

36 7

38 8

40 9

42 11

44 12,5

46 14

48 15

50 18

MAGLIA KENTER DI GIUNZIONE
KENTER JOINING LINK
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Dimensioni e tolleranze secondo tabella di riferimento ISO1704



1 D

1,5 D

4 D

4,2 D

*Le descrizioni e le linee guida presenti in questo documento devono essere usate solo come riferimenti generici. Per ulteriori informazioni tecniche  rivolgersi al nostro Servizio di Assistenza Tecnica. I contenuti di questo 
catalogo si basano sulle informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione. CMP/Titan non si assume alcuna responsabilità riguardo all’inesattezza delle informazioni qui contenute. Le specifiche dei prodotti 
sono soggette a modifiche senza preavviso.



MANIGLIONI D’ANCORA
D ANCHOR SHACKLE
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Diameter

[mm] [in]

32 1 - 1/4

34 1 - 5/16

36 1 - 7/16

38 1 - 1/2

40 1 - 9/16

42 1 - 5/8

44 1- 3/4

46  1- 13/16

48 1 - 7/8

50 2

Diameter

[mm] [in]

12,5 1/2

14 9/16

16 5/8

17,5 11/16

19 3/4

20,5 13/16

22 7/8

24 15/16

26 1 

28 1 - 1/8

30 1 - 3/16

Dimensioni e tolleranze secondo tabella di riferimento ISO1704



1,4  D

1,8 D

3,1 D

5,2 D

8,7 D

*Le descrizioni e le linee guida presenti in questo documento devono essere usate solo come riferimenti generici. Per ulteriori informazioni tecniche  rivolgersi al nostro Servizio di Assistenza Tecnica. I contenuti di questo 
catalogo si basano sulle informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione. CMP/Titan non si assume alcuna responsabilità riguardo all’inesattezza delle informazioni qui contenute. Le specifiche dei prodotti 
sono soggette a modifiche senza preavviso.



PENZOLO DI CATENA
SWIVEL FORERUNNER
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Diameter Weight

[mm] [in] [kg]

32 1 - 1/4 12,7

34 1 - 5/16 17,5

36 1 - 7/16

38 1 - 1/2 22

40 1 - 9/16

42 1 - 5/8 29

44 1- 3/4 36

46  1- 13/16

48 1 - 7/8 43

50 2

Diameter Weight

[mm] [in] [kg]

12,5 1/2

14 9/16

16 5/8

17,5 11/16

19 3/4

20,5 13/16

22 7/8 4,4

24 15/16

26 1 6,8

28 1 - 1/8

30 1 - 3/16 9,4

Dimensioni e tolleranze secondo tabella di riferimento ISO1704



SWIVEL FORERUNNER

KENTER 
JOINING LINK

D ANCHOR 
SHACKLE

ENLARGED
STUD LINK

ENLARGED
STUD LINK

COMMON
STUD LINK

COMMON
STUD LINK

SWIVEL
END
LINK

END
LINK

3.6 D

4 D

6 
D 6.

5 
D

6.
75

 D

4 D

1.2 D1.1 D1 D

*Le descrizioni e le linee guida presenti in questo documento devono essere usate solo come riferimenti generici. Per ulteriori informazioni tecniche  rivolgersi al nostro Servizio di Assistenza Tecnica. I contenuti di questo 
catalogo si basano sulle informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione. CMP/Titan non si assume alcuna responsabilità riguardo all’inesattezza delle informazioni qui contenute. Le specifiche dei prodotti 
sono soggette a modifiche senza preavviso.



WEIGHT A B C D E F G H Ø
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

320 1140 620 465 190 745 965 1110 200 38

360 1190 340 480 195 780 1005 1150 200 38

400 1230 885 500 205 805 1040 1190 200 38

440 1270 900 510 201 830 1075 1230 240 45

480 1305 940 535 215 855 1110 1360 240 45

520 1340 960 555 225 875 1140 1300 240 45

560 1375 975 565 230 900 1165 1330 240 45

600 1410 1000 575 235 920 1185 1360 250 50

640 1440 1035 585 240 940 1220 1390 250 50

720 1495 1065 610 250 960 1270 1450 250 50

800 1550 1100 615 255 1015 1310 1490 250 50

900 1615 1145 645 270 1050 1365 1590 300 60

ANCORE 
AD ALTO / ALTISSIMO POTERE ANCORANTE POOL N
HIGH / SUPER HOLDING POWER ANCHORS POOL N
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Dimensioni e tolleranze secondo tabella di riferimento ISO1704



F

F

A

H

D

B C

G

42˚

57˚

*Le descrizioni e le linee guida presenti in questo documento devono essere usate solo come riferimenti generici. Per ulteriori informazioni tecniche  rivolgersi al nostro Servizio di Assistenza Tecnica. I contenuti di questo 
catalogo si basano sulle informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione. CMP/Titan non si assume alcuna responsabilità riguardo all’inesattezza delle informazioni qui contenute. Le specifiche dei prodotti 
sono soggette a modifiche senza preavviso.



WEIGHT A B C D E F G H Ø
[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
60 650 539 203 140 420 650 90 120 22

75 700 581 215 151 452 700 90 120 72

90 712 594 224 160 458 712 90 120 27
105 771 637 239 169 501 771 105 142 28
135 815 674 255 178 528 815 105 142 28
160 895 747 286 194 581 895 115 157 32
180 937 780 297 201 610 937 115 157 32
225 982 821 312 224 641 982 125 174 36
270 1080 895 335 230 700 1080 125 174 36
300 1080 898 336 235 701 1080 125 174 36
360 1175 980 370 258 766 1175 140 201 40
430 1260 1040 393 274 818 1260 140 201 40
495 1295 1078 402 283 842 1295 140 201 40
585 1388 1149 436 302 899 1388 175 236 50
675 1456 1205 454 315 943 1456 175 236 50
765 1518 1256 470 328 984 1518 175 236 50
855 1575 1306 496 340 1020 1575 225 306 60
970 1642 1360 513 351 1064 1642 225 306 60

ANCORE 
AD ALTO/ALTISSIMO POTERE ANCORANTE POOL TW
HIGH / SUPER HOLDING POWER ANCHORS POOL TW
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Dimensioni e tolleranze secondo tabella di riferimento ISO1704



B C

A

E

D

F

H

G

11˚

Ø

40˚

50˚

*Le descrizioni e le linee guida presenti in questo documento devono essere usate solo come riferimenti generici. Per ulteriori informazioni tecniche  rivolgersi al nostro Servizio di Assistenza Tecnica. I contenuti di questo 
catalogo si basano sulle informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione. CMP/Titan non si assume alcuna responsabilità riguardo all’inesattezza delle informazioni qui contenute. Le specifiche dei prodotti 
sono soggette a modifiche senza preavviso.


